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МЕТОДИКА 
оцінки скорочення викидів парникових газів від відновлюваних палив 

небіологічного походження та палив з переробленого вуглецю 
 

Загальні положення 
 

1. Ця Методика визначає порядок розрахунку скорочення викидів 
парникових газів від відновлюваних палив небіологічного походження та палив 
з переробленого вуглецю. Скорочення викидів парникових газів унаслідок 
використання палив з переробленого вуглецю має становити щонайменше  
70 відсотків. Скорочення викидів парникових газів відновлюваних палив 
небіологічного походження та палив з переробленого вуглецю розраховується 
відповідно до методики, наведеної в додатку до цієї Методики. 

2. Цю Методику розроблено з метою імплементації Делегованого 
Регламенту Комісії (ЄС) 2023/1185 від 10 лютого 2023 року, що доповнює 
Директиву (ЄС) 2018/2001 Європейського Парламенту і Ради  
від 11 грудня 2018 року щодо мінімального порогу для скорочення викидів 
парникових газів від відновлювальних палив з переробленого вуглецю шляхом 
визначення методології для оцінки скорочення викидів парникових газів від 
відновлюваного палива небіологічного походження та палива з переробленого 
вуглецю. 

3. Викиди парникових газів від відновлюваних палив небіологічного 
походження та палив з переробленого вуглецю визначаються за формулою: 

𝐸 = 𝑒! + 𝑒" + 𝑒#$ + 𝑒% − 𝑒&&', 

де: 
 E - загальні викиди від використання палива, грамів CO2 еквіваленту на 

МДж палива; 
 𝑒! = 𝑒!𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐 +	𝑒!𝑟𝑖𝑔𝑖𝑑 + 𝑒	𝑒𝑥 − 𝑢𝑠𝑒 викиди від постачання вхідних 

ресурсів, грамів CO2 еквіваленту на МДж палива; 
 𝑒!𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐 = викиди від еластичних вхідних ресурсів, грамів CO2 еквіваленту 

на МДж палива; 
 𝑒!𝑟𝑖𝑔𝑖𝑑 = викиди від жорстко фіксованих вхідних ресурсів, грамів CO2 

еквіваленту на МДж палива; 
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 𝑒	𝑒𝑥 − 𝑢𝑠𝑒 = викиди від існуючого використання або альтернативного 
поводження з вхідними ресурсами, грамів CO2 еквіваленту на МДж палива; 

 𝑒" = викиди від переробки, грамів CO2 еквіваленту на МДж палива; 

 𝑒#$ = викиди від транспортування та розподілу, грамів CO2 еквіваленту на 
МДж палива; 

 𝑒% = викиди від спалювання палива для кінцевих енергетичних цілей, 
грамів CO2 еквіваленту на МДж палива; 

 𝑒&&', = збереження викидів від уловлювання вуглецю та зберігання у 
геологічних сховищах, грамів CO2 еквіваленту на МДж палива; 

Викиди, пов’язані виробництвом машин та обладнання, не ваховуються. 
Інтенсивність викидів парникових газів від відновлюваних палив 

небіологічного походження та палив з переробленого вуглецю визначається 
шляхом ділення загальних викидів процесу, що охоплює кожен елемент 
формули, на загальну кількість палива, що походить від процесу, і має бути 
виражено в грамах CO2 еквіваленту на МДж палива. Якщо паливо є сумішшю 
відновлюваного палива небіологічного походження, палива з переробленого 
вуглецю та інших видів палива, усі типи палива вважаються такими, що мають 
однакову інтенсивність викидів. 

Винятком є спільна переробка, що передбачає часткову заміну у процесі 
традиційних вхідних ресурсів відновлюваними паливами небіологічного 
походження та паливами з переробленого вуглецю частково. 

У такому разі під час розрахунку інтенсивності викидів парникових газів на 
пропорційній основі енергетичного значення вхідних ресурсів розмежовується: 

частина процесу, що базується на традиційних вхідних ресурсах; 
частина процесу, що базується на відновлюваному паливі небіологічного 

походження та паливі з переробленого вуглецю, припускаючи, що частина 
процесу, яка базується на відновлюваному паливі небіологічного походження та 
паливі з переробленого вуглецю, припускаючи повну тотожність усіх інших 
технологічних, енергетичних та експлуатаційних параметрів цих частин 
процесу. 

Аналогічне розмежування між процесами застосовується, у разі коли, 
відновлювані палива небіологічного походження та палива з переробленого 
вуглецю переробляються разом з біомасою. 

Інтенсивність викидів парникових газів може розраховуватися як середнє 
значення для всього виробництва палива, що відбувається протягом періоду, що 
не перевищує одного календарного місяця, але також може розраховуватися для 
коротших часових інтервалів. Якщо електрична енергія, що кваліфікується як 
повністю вироблена з відновлюваних джерел енергії, використовується як 
вхідний ресурс, який підвищує теплотворну здатність палива або проміжних 
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продуктів, часовий інтервал повинен відповідати вимогам, що застосовуються 
для часової кореляції.  

У відповідних випадках значення інтенсивності викидів парникових газів, 
розраховані для окремих часових інтервалів, можуть використовуватися для 
розрахунку середньої інтенсивності викидів парникових газів за період, що не 
перевищує одного календарного місяця, за умови, що окремі значення, 
розраховані для кожного часового інтервалу, відповідають мінімальному порогу 
скорочення викидів парникових газів на 70 відсотків. 

4. Скорочення викидів парникових газів від відновлюваного палива 
небіологічного походження або від палива з переробленого вуглецю 
розраховується за формулою: 

Скорочення = (EF – E)/EF, 
де:  
E = загальні викиди парникових газів від використання відновлюваного 

палива небіологічного походження або палива з переробленого вуглецю; 
EF = загальні викиди парникових газів від порівняного показника викопного 

палива. 
Для всіх відновлюваних  палив небіологічного походження та палив з 

переробленого вуглецю загальні викиди від порівняного показника викопного 
палива повинні становити 94 грам CO2 еквіваленту на МДж палива. 

5. Якщо вихідний продукт процесу не повністю кваліфікується як 
відновлюване паливо небіологічного походження або паливо з переробленого 
вуглецю, їх відповідні частки в загальному результаті визначаються таким 
чином: 

1) частка відновлюваного палива небіологічного походження визначається 
шляхом ділення відповідного обсягу відновлюваної енергії, поданої до процесу, 
на загальний обсяг відповідних енергетичних ресурсів, поданих у процес; 

2) частка палива з переробленого вуглецю визначається шляхом ділення 
відповідного енергетичного ресурсу, що кваліфікується як джерело для 
виробництва палив з переробленого вуглецю та подається в процес, на загальний 
обсяг відповідних енергетичних ресурсів, поданих у процес. 

Для матеріальних вхідних ресурсів враховується енергетичний вміст, 
визначений за нижчою теплотою згоряння матеріального ресурсу, що 
включається до молекулярної структури палива.  

Для матеріальних вхідних ресурсів, що містять воду, нижча теплота 
згоряння визначається за нижчою теплотою згоряння сухої частини 
матеріального ресурсу (тобто без урахування енергії, необхідної для 
випаровування води). Відновлювані рідкі та газоподібні транспортні палива 
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небіологічного походження, що використовуються як проміжні продукти для 
виробництва звичайних палив, не враховуються. 

Для електричної енергії, що використовується для підвищення теплотворної 
здатності палива або проміжних продуктів, відповідною енергією є енергія такої 
електричної енергії. 

Для промислових відхідних газів це енергія у відхідних газах на основі їх 
нижчої теплотворної здатності. У випадку тепла, що використовується для 
підвищення теплотворної здатності палива або проміжного продукту, відповідна 
енергія є корисною енергією в теплі, яка використовується для синтезу палива. 
Корисна теплова енергія - це загальна теплова енергія, помножена на 
ефективність Карно. 

Викиди парникових газів від виробництва та використання біорідинних 
палив розраховуються так само, як і для біопалив (E), але з необхідним 
розширенням для врахування перетворення енергії на електричну енергію та/або 
тепло і холод, що виробляються, а саме: 

1) Для енергетичних установок, що виробляють виключно тепло: 

; 
2) Для енергетичних установок, що виробляють виключно електричну 

енергію: 
 

; 
де: 
𝐸𝐶(,*+ = загальні викиди парникових газів, пов’язані з кінцевим 

енергетичним продуктом; 
𝐸	= загальні викиди парникових газів від біорідинного палива до його 

кінцевого перетворення; 
𝜂*+ = ефективність електричної енергії, що визначається як відношення 

річного обсягу виробленої електричної енергії до річного обсягу спожитого 
біорідинного палива, розрахованого на основі його енергетичного вмісту; 

𝜂( = ефективність тепла, що визначається як відношення річного корисного 
відпуску тепла до річного обсягу спожитого біорідинного палива, розрахованого 
на основі його енергетичного вмісту; 
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3) Для електричної енергії або механічної енергії, що виробляються 
енергетичними установками, які поряд із електричною енергією та/або 
механічною енергією виробляють корисне тепло: 

; 
4) Для корисного тепла, що виробляються енергетичними установками, які 

поряд із корисним теплом виробляють електричну енергію та/або механічну 
енергію: 

; 
де: 
𝐸𝐶(,*+ = загальні викиди парникових газів, пов’язані з кінцевим 

енергетичним продуктом; 
𝐸 = загальні викиди парникових газів від біорідинного палива до його 

кінцевого перетворення; 
𝜂*+ = ефективність електричної енергії, що визначається як відношення 

річного обсягу виробленої електричної енергії до річного обсягу спожитого 
палива, розрахованого на основі його енергетичного вмісту; 

𝜂( = ефективність тепла, що визначається як відношення річного корисного 
відпуску тепла до річного обсягу спожитого палива, розрахованого на основі 
його енергетичного вмісту; 

𝐶*+ = частка ексергії в електричній енергії та/або механічній енергії, що 
приймається рівною 100 % (𝐶*+ = 1); 

𝐶( = коефіцієнт Карно (частка ексергії в корисному теплі). 
Коефіцієнт Карно  (частка ексергії в корисному теплі) для корисного тепла 

різних температур визначається за такою формулою: 

; 
де: 
𝑇( = температура корисного тепла в точці постачання, виміряна за 

абсолютною шкалою температур (у кельвінах); 
𝑇, = температура навколишнього середовища, що приймається рівною 

273,15 К (0 °C). 
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Якщо надлишкове тепло постачається для опалення будівель при 
температурі нижче 150 °C (423,15 К), коефіцієнт Карно 𝐶( може альтернативно 
визначатися таким чином: 

𝐶( = коефіцієнт Карно для тепла за температури 150 °C (423,15 К), який 
становить 0,3546. 

Для цілей цього розрахунку застосовуються такі визначення: 
«когенерація» означає одночасне виробництво в межах одного процесу 

теплової енергії та електричної енергії і/або механічної енергії; 
«корисне тепло» означає тепло, вироблене для задоволення економічно 

обґрунтованого попиту на тепло для цілей теплопостачання та 
холодопостачання; 

«економічно обґрунтований попит» означає попит, що не перевищує потреб 
у теплі або холоді та який за інших умов був би задоволений на ринкових умовах. 

Інші вхідні ресурси враховуються лише при визначенні інтенсивності 
викидів палива. 

6. При визначенні викидів від постачання вхідних ресурсів слід розрізняти 
еластичні та жорстко фіксовані вхідні ресурси.  

Жорстко фіксованими є ті ресурси, постачання яких не може бути збільшене 
для задоволення додаткового попиту. Таким чином, усі ресурси, що 
кваліфікуються як джерело вуглецю для виробництва палив із переробленого 
вуглецю, є жорстко фіксованими, так само як і продукти, що виробляються у 
фіксованому співвідношенні в межах інтегрованого процесу та становлять 
менше 10 відсотків економічної вартості продукції. Якщо їхня частка становить 
10 відсотків або більше економічної вартості продукції, вони вважаються 
еластичними.  

Еластичними є ті вхідні ресурси, постачання яких може бути збільшене для 
задоволення додаткового попиту. До цієї категорії належать нафтопродукти з 
нафтопереробних заводів, оскільки нафтопереробні заводи можуть змінювати 
співвідношення між видами своєї продукції. 

До інтегрованих процесів належать процеси, що здійснюються в межах 
одного промислового комплексу, або процеси, які постачають вхідний ресурс 
через спеціалізовану інфраструктуру постачання, або процеси, що забезпечують 
понад половину енергії всіх вхідних ресурсів, використаних для виробництва 
відновлюваного палива небіологічного походження або палива з переробленого 
вуглецю. 

7. Для електричної енергії, рівень викидів парникових газів для якої 
відповідно до цієї Методики приймається рівним нулю, відповідний показник 
викидів приймається рівним нулю. 
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8. Один з трьох наведених альтернативних методів повинен застосовуватися 
протягом кожного календарного року для віднесення значень викидів 
парникових газів до електричної енергії, взятої з мережі, що не кваліфікується як 
повністю відновлювана відповідно до Методики виробництва відновлюваних 
палив небіологічного походження, та використовується для виробництва 
відновлюваного палива небіологічного походження та палива з переробленого 
вуглецю: 

1) значення викидів парникових газів визначаються відповідно до додатка 2 
до цієї Методики; 

2) значення викидів парникових газів визначаються залежно від кількості 
годин повного навантаження, протягом яких працює установка, що виробляє 
відновлюване паливо небіологічного походження та/або паливо з переробленого 
вуглецю.  

Якщо кількість годин повного навантаження дорівнює або нижча за 
кількість годин, у яких гранична ціна електричної енергії була встановлена 
установками, що виробляють електричну енергію з відновлюваних джерел 
енергії, або атомними електростанціями в попередньому календарному році, за 
який доступні відповідні дані, електрична енергія із системи, яка 
використовується у процесі виробництва відновлюваного палива небіологічного 
походження та палива з переробленого вуглецю, має значення викидів 
парникових газів 0 грамів CO2 еквіваленту на МДж палива.  

Якщо зазначену кількість годин повного навантаження перевищено, 
електрична енергія із систем, яка використовується у процесі виробництва 
відновлюваного палива небіологічного походження та палива з переробленого 
вуглецю, має значення викидів парникових газів 183 грами CO2 еквіваленту на 
МДж палива; або 

3) значення викидів парникових газів граничної одиниці, що виробляє 
електричну енергію на момент виробництва відновлюваного палива 
небіологічного походження у відповідній торговій зоні, може 
використовуватися, у разі публікації відповідної інформації оператором системи 
передачі. 

У разі застосування використовується метод, встановлений у підпункті 2 
цього пункту, він застосовується до електричної енергії, що використовується 
для виробництва відновлюваного палива небіологічного походження та палива з 
переробленого вуглецю, відповідно до Методики оцінки скорочення викидів 
парникових газів від відновлюваних палив небіологічного походження та палив 
з переробленого вуглецю. 

9. Викиди парникових газів від еластичних вхідних ресурсів, отримані в 
результаті інтегрованого процесу, визначаються на основі даних їх фактичного 
виробничого процесу. Це включає всі викиди, що виникають внаслідок їх 
виробництва по всьому ланцюгу постачання (включаючи викиди, що виникають 
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внаслідок видобутку первинної енергії, необхідної для виробництва вхідного 
ресурсу, його переробки та транспортування). Викиди від спалювання, пов’язані 
з вмістом вуглецю в паливі, не враховуються. 

У разі використання показників вуглецевої інтенсивності з таблиці  
додатка 1 цієї Методики, викиди від спалювання не враховуються, оскільки їх 
вже враховано у викидах від переробки або у викидах від спалювання кінцевого 
палива. 

Однак викиди парникових газів від еластичних вхідних ресурсів, не 
отриманих з інтегрованого процесу, визначаються на основі значень, включених 
до таблиці додатка 1 цієї Методики. Якщо вхідний ресурс відсутній у переліку, 
дані про інтенсивність викидів можуть бути отримані з останньої версії звіту 
JEC-WTW, бази даних ECOINVENT, офіційних джерел, таких як Міжурядової 
групи експертів зі зміни клімату (МГЕЗК, англ. Intergovernmental Panel on 
Climate Change IPCC), Міжнародного енергетичного агентства, інших 
перевірених джерел, зокрема баз даних E3 і GEMIS. 

10. Постачальник кожного вхідного ресурсу, за винятком тих, для яких 
значення наведено в додатку 1 до цієї Методики, повинен розрахувати 
інтенсивність викидів такого ресурсу відповідно до вимог цієї Методики та 
передає отримане значення на наступний етап виробництва або кінцевому 
виробнику палива. Це правило також застосовується до постачальників ресурсів 
на наступних етапах ланцюга постачання. 

11. Викиди від жорстко фіксованих вхідних ресурсів включають викиди, що 
є результатом перенаправлення цих вхідних ресурсів від попереднього або 
альтернативного використання. Ці викиди повинні враховувати втрату 
виробництва електричної енергії, тепла або продуктів, які раніше були вироблені 
з використанням вхідних ресурсів, а також будь-які викиди внаслідок додаткової 
обробки вхідних ресурсів і транспортування. Застосовуються такі правила: 

1) викиди, пов’язані з постачанням жорстко фіксованих вхідних ресурсів, 
визначаються шляхом множення обсягів втрачених виробництва електричної 
енергії, теплової енергії чи інших продуктів на відповідний коефіцієнт викидів.  

У разі втрати виробництва електроенергії слід застосовувати коефіцієнти 
викидів для виробництва електричної енергії з мережі в країні, у якій відбулося 
таке заміщення (витіснення), визначені згідно з пунктами 7 або 8 цієї Методики. 

У разі відведення матеріалу в інше використання викиди, що підлягають 
віднесенню до замінювального матеріалу, розраховуються за правилами 
установленими для матеріальних вхідних ресурсів цією Методикою.  

Протягом перших 20 років з початку виробництва відновлюваного палива 
небіологічного походження або палива з переробленого вуглецю, втрати 
виробництва електричної енергії, теплової енергії та матеріал продукції 
визначаються на основі середнього обсягу електричної та теплової енергії, які 
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були вироблені за рахунок жорстко фіксованих вхідних ресурсів за останні три 
роки до початку виробництва відновлюваного палива небіологічного 
походження або палива з переробленого вуглецю.  

Після спливу 20 років виробництва втрати виробництва електричної енергії, 
теплової енергії або інших продуктів визначаються на основі мінімальних 
стандартів енергоефективності, прийнятих у відповідних висновках щодо 
найкращих доступних технологій. Якщо відповідний процес не охоплюється 
найкращими доступними технологіями, оцінка втраченого виробництва повинна 
ґрунтуватися на порівнянному процесі із застосуванням найсучаснішої 
технології; 

2) у разі жорстко фіксованих вхідних ресурсів, які є проміжними потоками 
в промислових процесах, таких як коксовий газ, доменний газ на металургійному 
підприємстві або нафтопереробний газ на нафтопереробному заводі, якщо ефект 
відведення його для виробництва палива неможливо виміряти безпосередньо, 
викиди внаслідок перенаправлення вхідних ресурсів визначаються на основі 
моделювання роботи установки до та після її модифікації для виробництва 
палива з переробленого вуглецю. Якщо модифікація установки призвела до 
скорочення виробництва деяких продуктів, викиди, пов’язані з жорстко 
фіксованими вхідними ресурсами, повинні включати викиди, пов’язані із 
заміною втрачених продуктів; 

3) якщо у промисловому процесі використовуються жорстко фіксовані 
вхідні ресурси отримані з нових установок, таких як новий металургійний завод, 
який використовує свій доменний газ для виробництва палива з переробленого 
вуглецю, слід враховувати вплив перенаправлення ресурсу з його найбільш 
економічно вигідного альтернативного використання. Розрахунок викидів 
здійснюється відповідно до мінімальних стандартів енергоефективності, 
прийнятих у відповідних висновках щодо найкращих доступних технологій. Для 
промислових процесів, які не охоплюються найкращими доступними 
технологіями, заощаджені викиди розраховуються на основі порівнянного 
процесу із застосуванням найсучаснішої технології. 

12. Викиди від існуючого використання або долі включають усі викиди від 
існуючого використання або долі вхідних ресурсів, яких уникають, коли вхідні 
ресурси використовуються для виробництва палива. До складу таких викидів 
включаються CO2-еквівалент вуглецю, що входить до хімічного складу палива 
та в іншому випадку викидався б в атмосферу у вигляді CO2. Це включає CO2, 
який був уловлений і включений у паливо за умови виконання принаймні однієї 
з таких умов: 

1) CO₂ було уловлено в результаті діяльності, зазначеної в додатку 3 до цієї 
Методики, та враховано на попередньому етапі в ефективній системі 
ціноутворення на вуглець і включено до хімічного складу палива до 2036 року. 
Для випадків, відмінних від CO₂, що утворюється в результаті спалювання 
палива для виробництва електричної енергії, граничним строком є 2041 рік, або 
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2) CO2 був уловлений з повітря; або 
3) уловлений CO2 походить від виробництва або спалювання біопалив, 

біорідин або палив з біомаси, що відповідає критеріям сталості та скорочення 
викидів парникових газів, а уловлювання CO2 не отримало кредитів на економію 
викидів від уловлювання та заміни CO2, викладених у Додатках V та VI 
Директиви (ЄС) 2018/2001; або 

4) уловлений CO₂ походить від спалювання відновлюваного палива 
небіологічного походження або палива з переробленого вуглецю, що відповідає 
критеріям скорочення викидів парникових газів, установленим цією Методикою, 
з урахуванням вимог, установлених Законом України від 4 червня 2024 року  
№ 3769-IX, зі змінами, внесеними Законом України від 10 лютого 2026 року  
№ 4777-IX, щодо встановлення обов’язкової частки біокомпонентів у 
транспортних паливах; або 

5) уловлений CO2 походить від геологічного джерела CO2 та раніше 
вивільнявся з такого джерела природним шляхом. 

Уловлений CO2, отриманий у наслідок спалювання палива, яке навмисно 
спалюється з конкретною метою виробництва CO2 і CO2, уловлювання яких 
отримало кредит на викиди відповідно до інших положень закону, не 
враховується. 

Викиди, пов’язані з вхідними ресурсами, такими як електрична енергія, 
теплова енергія та інші витратні матеріали, що використовуються у процесі 
уловлювання CO2, включаються до розрахунку викидів, віднесених до вхідних 
ресурсів. 

13. Строки, визначені в підпункті 1 пункту 12, переглядаються з 
урахуванням змін у законодавстві. 

14. Викиди від переробки включають прямі викиди в атмосферне повітря, 
що виникають у процесі переробки, обробки відходів та унаслідок витоків. 

15. Викиди від спалювання палива відносяться до загальних викидів від 
спалювання палива, що використовується. 

16. Парникові гази, які враховуються у розрахунках викидів, та їхні 
еквіваленти вуглекислого газу повинні бути: CO₂ = 1; N₂O = 298; CH₄ = 25, 
застосовуються відповідно пункту 4, частини C, Додатка V до Директиви (ЄС) 
2018/2001.  

17. Якщо процес дає кілька супутніх продуктів, таких як паливо чи хімікати, 
а також супутні енергетичні продукти, такі як тепло, електрична чи механічна 
енергія, що експортуються за межі установки, викиди парникових газів 
розподіляються між такими супутніми продуктами із застосуванням наведених 
нижче підходів у такій послідовності: 
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1) розподіл проводиться наприкінці процесу, який виробляє супутні 
продукти. Розподілені викиди повинні включати викиди від самого процесу, а 
також викиди, віднесені до вхідних ресурсів процесу; 

2) викиди, які мають бути розподілені, становлять ei плюс будь-які частки 
ep, etd та eccs, які мають місце до етапу процесу включно, на якому виробляються 
супутні продукти. Якщо вхідні дані в процес є співпродуктом іншого процесу, 
розподіл в іншому процесі має бути зроблений спочатку для встановлення 
викидів, які мають бути віднесені до вхідних ресурсів; 

3) якщо установка в межах проєкту використовується виключно для 
обробки одного із супутніх продуктів, усі викиди парникових газів, пов’язані з 
роботою такої установки, враховуються при визначенні вуглецевої інтенсивності 
відповідного супутнього продукту; 

4) якщо промисловий процес дозволяє змінити співвідношення вироблених 
супутніх продуктів, розподіл викидів парникових газів має здійснюватися на 
основі фізичного причинно-наслідкового зв’язку шляхом визначення впливу на 
викиди процесу збільшення випуску лише одного супутнього продукту, 
зберігаючи при цьому інші виходи постійними; 

5) якщо співвідношення продуктів є фіксованим, а супутніми продуктами є 
паливо, електрична енергія чи теплова енергія, розподіл здійснюється за 
енергетичним вмістом. Якщо розподіл стосується експортованої теплової енергії 
на основі вмісту енергії, враховується лише корисна частину тепла. Якщо 
когенераційна установка, що постачає тепло та/або електричну енергію для 
процесу виробництва палива, для якого проводиться розрахунок викидів 
парникових газів, виробляє надлишкову електричну енергію та/або надлишкове 
корисне тепло, викиди парникових газів розподіляються між електричною 
енергією та корисним теплом відповідно до температури тепла, що відображає 
його ступінь корисності. Корисна частина тепла визначається шляхом множення 
його енергетичного вмісту на коефіцієнт Карно (Ch), який розраховується за 
формулою, наведеною в підпункті 4 пункту 5 цієї Методики; 

6) якщо співвідношення продуктів є фіксованим, а деякі супутні продукти є 
матеріалами без енергетичного вмісту, розподіл здійснюється за економічною 
вартістю супутніх продуктів. Розглянута економічна вартість є середньою 
заводською вартістю продукції за останні три роки. Якщо відповідні дані 
відсутні, економічна вартість оцінюється за цінами на продукт за вирахуванням 
вартості транспортування та зберігання. 

18. Викиди від транспортування та розподілу включають викиди від 
зберігання та розподілу готового палива. Викиди, що віднесені до вхідних 
ресурсів (ei), повинні включати викиди від пов’язаного з ними транспортування 
та зберігання таких ресурсів. 

19. Якщо процес виробництва відновлюваного палива небіологічного 
походження або палива з переробленого вуглецю призводить до викидів 
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вуглецю, які постійно зберігаються відповідно до вимог Директиви 2009/31/ЄС 
про геологічне зберігання діоксиду вуглецю, це може бути зараховано до 
продуктів процесу як скорочення викидів відповідно до показника eccs. Викиди, 
що виникають внаслідок операції зберігання (включаючи транспортування 
вуглекислого газу), враховуються у складі показника ер. 

__________________________ 
 


